G . Wasserarmatur mit
anw Untertischgerat

/Touch

Vielseitige Wasserarmatur vereint alle
Funktionen in einem smarten System

« Umfassendes Wasserhahn-Modell mit 6 Wasseroptionen

« Hochwertige und robuste Edelstahl-Oberflache

« InKombination mit der Selfizz Box 30 als Untertischgerat




Technische Daten

B 19,3 cm

T25,5cm

Technische Eigenschaften
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Wasseroptionen
Modell Ungekihlt Still Gekuhlt Still Gekihlt Sprudel Geklhlt Medium Hei3 Extra Hei3
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Ausfihrung Zapfhahn Untertischgerat

MaBe (BTH) 19,3cmx 25,5 cm x 45,5 cm Selfizz Box 30: 26 x 41,6 x 41,6 cm
Einbau-MaBe: 40cm x 48 cm x50 cm
Control-Box: 33cm x7cmx28cm

Gewicht 5,9 kg 38kg

Ausgabehdhe 29cm

Technologie und Leistung

Filtertechnik Culligan Inline PG Filter

Kombifilter mit gepresster Aktivkohle und Mikromembran

Wasseranschluss Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl.
Ruckschlagsicherung geman DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor

Hinweis:

7Touch ist eine Hochdruckarmatur und kann nicht an Durchlauferhitzern oder
Warmwasserspeichern (Boiler) betrieben werden

Kihlleistung 30 1/Std.
Zapfieistung 90 I/Std.
Wassertemperatur kalt: 5-12°C
Kuhltechnik R290
Netzspannung 230V / 50Hz

Max. Leistungsaufnahme 29 Watt & 275 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung Zwei Schukosteckdose 230 V - 50 Hz mit 16A Absicherung

Trinkwasseranschluss

3/8 Zoll oder 3/4 Zoll AuBengewinde mit Absperrung (Eckventil)
und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar

Abstande ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden,

10 cm Abstand fur die GeratebelUftung

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewahrleisten.
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