
•	 Einfacher Zugang zu professioneller Wasserversorgung für kleine Büros,  
Pausenräume oder Empfangsbereiche.

•	 Kaltes und gefilteres Wasser auf Knopfdruck mit Direct-Chill-Technologie.

•	 Zuverlässige Leistung mit drei Wasseroptionen in einem Gerät.

Kompakter leitungsgebundener Wasserspender:  
Die optimale Lösung für kleine Teams

Easy Refresh

Leitungsgebundener Wasserspender
Standgerät
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Technische Daten und Leistung
Tischgerät

Abmessungen (B/T/H) 32 cm x 38 cm x 112 cm 

Gewicht 31 kg

Ausgabehöhe 21 cm

Fassungsvermögen der Tropfschale 300 ml

Bedienung Drucktasten

Kühltechnologie Direct Chill

Fassungsvermögen des Kaltwassertanks 1,5 l

Fassungsvermögen des Heißwassertanks n.v.

Kühlleistung 20 l/h2

Durchflussrate ~ 2 l/min

Heizleistung n.v.

Empfohlene Nutzerzahl 20 Nutzer

Wassertemperatur Kalt: 2 °C – 10 °C

Geräuschpegel ~ 55 dB

Betriebsdruck Wasser max. 3 bar

Betriebsdruck CO2 3,5 – 4 bar Lebensmittel zugelassen E290

Maximale Leistungsaufnahme 100 W

Technologien
Wasseraufbereitung Filterung 

Ausstattung Karbonatortechnik mit Hochdruckpumpe

Hygiene - Filter Inline High Performance Filter 0,2 µm AKM (Aktivkohle-Mikromembran) 

Sensorik Trockenlaufschutz

Installationsvoraussetzungen1

Spannungsversorgung Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz mit 16A Absicherung

Wasseranschluss 3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil)  
und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar

Abstände ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden,  
10 cm Abstand für die Gerätebelüftung

Umgebungstemperatur 2 °C – 32 °C

Wasseroptionen
Modelle

CAS

Wasseroptionen 

Still gekühlt Still ungekühlt Sprudel gekühlt Medium gekühlt Heiß Extra heiß

1 Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten
2 Die Kühlleistung in l/h hängt von der Wasser - Eingangstemperatur und der Raumtemperatur ab.
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Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen  oder zu ändern, um der 
kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen Culligan und das Culligan-Logo sind in den Ländern, in denen die 
Gruppe tätig ist, Marken. 


