
Advanced

 � Firewall® UV-C-Technologie

 � Smarte C-Sense Überwachungstechnologie

 � �Fortschrittliche Mehrstufenfiltration

  �Kapazität: Ideal für mittelgroße Teams (ca. 60 Nutzer)

Finden Sie die optimale Balance zwischen Leistung  
und Komfort: Der Culligan Purity™ Advanced ist die  
ideale Lösung für mittelgroße Teams und Büros.  
Er liefert jederzeit gefilteres Trinkwasser – wahlweise 
gekühlt oder ungekühlt und mit Sprudel.

Leitungsgebundener Wasserspender Stand- und Tischgerät
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Technische Eigenschaften und Leistung
Standgerät Tischgerät

Abmessungen (B/T/H) 320 mm x 490 mm* x 1259,5 mm           *inkl. Ausgabebereich
320 mm x 540,5 mm** x 1259,5 mm  **inkl. Tropfschale

380 mm x 510 mm* x 440 mm       *inkl. Ausgabebereich
380 mm x 518 mm** x 440 mm  **inkl. Tropfschale

Gewicht 34,4 kg 28,1 kg

Ausgabehöhe 30,3 cm 26,4 cm

Benutzeroberfläche Touchscreen mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche

Tropfschale - Volumen 800 ml 320 ml

Kühlleistung 45 l/Std.(Wassertemperatur 7 °C, bei 20 °C 
Raumtemperatur) und 10 °C Zulauftemperatur)

30 l/Std.(Wassertemperatur 7 °C, bei 20 °C  
Raumtemperatur und 10 °C Zulauftemperatur)

Empfohlene Nutzerzahl Bis zu 60 Bis zu 50

Anzahl Gläser 200 ml gekühlt/Std. 117,5 95

Wassertank - Füllvolumen Hochleistungskühlung durch Eisbadtechnologie

Betriebstemperatur Min./Max. 2 °C – 32 °C

Wassertemperatur Min./Max. Kalt min. 2 °C (Fabrikseinstellung: 5 °C)

Lautstärke 35 db

Betriebsdruck 0,5 - 3 bar

Kühlmittel R600a - natürliches und umweltverträgliches Kältemittel

Durchflussrate ca. 2,0 l/min.

Maximaler Stromverbrauch 920 W 865 W

Technologie
Hygienetechnologie Firewall® UV-C Technologie: Zertifiziert durch IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A,

NSF P231 Protokoll für mikrobiologische Wasseraufbereitung, US EPA Guide Standard,  
NSF/ANSI 372 (bleifrei) sowie CSA B483.1.

Firewall® UV Lampe 13 W mit UV Leistungsüberwachung

Tank UV Hygienisierung Standard

Empfohlene Filtration (abhängig von 
der Qualität des Wasserzulaufs  
und der gewünschten Filterleistung)

1. Advanced Wrapped Carbon Filter: (Standardausstattung): 1 μm gefalteter Wrap + 5 μm CBC-Filter.  
Zertifiziert nach NSF 42 (Chlor und Partikel Klasse I) sowie NSF 401 (Mikroplastikpartikel).
2. Anti-Kalk-Filter: (nur für Heißwasser-Systeme) Enthält langsam lösliche Polyphosphat-Perlen,  
die Kalkablagerungen im Heißwassertank reduzieren und so einen reibungslosen Betrieb sicherstellen.
3. High Performance Carbon Filter (optional): 1μm CBC-Filter. Zertifiziert nach NSF 42 (Chlor und Partikel Klasse I)  
und NSF 53 (Zysten, Blei, Asbest), außerdem gegen PFAS, Trübung sowie nach NSF 401 (Mikroplastikpartikel).

Installationsvoraussetzungen
Stromversorgung 220~240 V / 50 Hz

Kompressor 85 W / 50 Hz

Wasseranschluss ¼” Push Fit Anschluss

Abstände 50 mm von der Rückseite für die Belüftung

Wasseroptionen

Still ungekühlt Still gekühlt Sprudel gekühlt

CAS

Abmessungen
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Culligan Deutschland GmbH 
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de
culligan.de

Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen  
oder zu ändern, um der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen

Culligan und das Culligan-Logo sind in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, Marken. 


